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PE = Gul/grenn  Gul/Grén  Kelta/Vihread Gelb/Griin ~ Yellow/Green
= Brun Brun Ruskea Braun Brown
@= Bla Bla Sininen Blau Blue

Elektrisk montasje ma bare utfgres av autorisert installatgr.

Elektrisk installation far endast utféras av behérig installator.
Sahkoéasennukset saa suorittaa vain asennusoikeudet omaava asennusliike.
Anschlufy darf nur durch Fachmann durchgefiihrt werden.

Electric installation must be carried out by an authorised electrician.

Art. no. 65153
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prirocnik za uporabo termostata 2025-11-07 art.no.: 62235

SPLOSNI PREGLED ZASLONA TERMOSTATA

PRIKAZOVALNE LUCKE: FUNKCIJE GUMBA:

1. Prikazujejo temperaturne in nadzorne parametre. (¥) - Poveta temperaturo, ¢as ali drug 1
2. Ko grelnik deluje, sveti rdeca lucka. parameter.

3. Zelena lucka prikazuje nizjo temperaturo. Sveti, kadar grelnik G] — Zmanjsa temperaturo, ¢as ali drug

deluje v skladu z izbranim programom in vzdriuje niZjo parameter.

temperaturo. (Prikazi dodatne funkcije)

4. Zelena prikazovalna lucka prikazuje »ugodno« temperaturo.
Sveti, kadar grelnik deluje v skladu z izbranim programom in
vzdrzuje »ugodno« temperaturo. (Prikazi dodatne funkcije)

NACIN UPORABE
Napravo vklopite ali izklopite s pritiskom gumba (D na desni strani grelnika. Ko prvic¢ vklopite grelnik, za¢ne delovati

@ — Gumb za izbor, ki pomeni »manj«.
@ — Gumb za izbor, ki pomeni »vec«.
iK) — Potrditev izbora.

pri privzeti »udobni« temperaturi 22 °C. lzdelek je pripravljen za roéno uporabo, ko ga prvi¢ vklopite in/ali po
tovarniki ponastavitvi. Gumba + in — lahko uporabite za nastavitev grelnika na va$o Zeleno temperaturo. Ce Zelite
uporabiti enega od programov P1, P2, P3 ali P4, morate najprej nastaviti datum in ¢as v meniju nastavitev. Grelnik
bo ohranil temperaturo, prikazano na zaslonu, ¢e uporabnik ne izbere Zelenega programa v meniju Program. Ustvarite
lahko lasten tedenski program ogrevanja (P1) oz. lahko uporabite obstojece standardne programe »Pisarna« (P2),
Dom«(P3) ali »Noc« (P4). Tedenski programi dolocajo, kdaj bo grelnik ohranjal udobno temperaturo (22 °C) in kdaj bo
ohranjal zniZzano temperaturo, s ¢imer varcuje z energijo (17 °C).

MENI Z NASTAVITVAMI
I1zbirni meni vkljucite ali izkljucite tako, da pritisnete gumb @in ga drZite 10 sekund. Uporabite gumba @ @za pomikanje po seznamu,
za izbiro Zelene nastavitve ali potrditev svoje izbire pa uporabite gumb @

Moznosti Opis funkcije

td Nastavljanje ¢asa grelnika
Dan v tednu nastavite tako, da pritisnete G—)@ : 1-Ponedeljek; 2 — Torek itd. ter shranite, tako da pritisnete@ . Nastavite uro:
0-23 in shranite tako, da pritisnete @ . Nastavite minute: 0-59 in shranite tako, da pritisnete @ .
Dokler ne nastavite €asa in dneva v tednu, ne boste mogli prilagodi drugih nastavitev.

Pr Prilagajanje tedenskega programa gretja
P1 vas bo obvestil o tem, da nameravate prilagodi uporabniski program. To potrdite tako, da pritisnete @ . Izberite, katere dneve
Zelite prilagoditi, tako da uporabite gumba @ in@. 7d — 7 dni, 5d — 5 delovnih dni, 2d — vikend, d1 — ponedeljek, d2 — torek, d3 —
sreda, d4 — Cetrtek, d5 — petek, d6 — sobota, d7 — nedelja ter potrdite svoj izbor, tako da pritisnete @ . Z uporabo gumbov@ in@)I
spremenite ure iz 00 na 23 ter izberite Zeleno temperaturo za vsako uro:@ niZja temperatura (zelena lucka st. 3 sveti)
»ugodna« temperatura (zelena lucka $t. 4 sveti). Ko pritisnete @, boste preusmerjeni nazaj na seznam z izbirami za dolo¢en dan,
kjer lahko nadaljujete s programiranjem, ali zaprete meni z nastavitvami, tako da 3 sekunde drzite gumb@. V primeru, da Zelite
zagnati tedenski program, glejte poglavje »Programski meni«. Zadnja vrednost, uporabljena na zaslonu, bo pred zacetkom
programiranja pripisana »ugodni« temperaturi.

Co Prilagajanje »ugodne« temperature
Izberite Zeleno ugodno temperaturo, tako da pritiskate(+)ali(=). S pritiskom na tipko @K), boste vstopili nazaj v meni z nastavitvami.

rd Nastavitev niZje temperature
Izberite Zeleno niZjo temperaturo, tako da pritiskate@ ali Q S pritiskom na tipko @, boste vstopili nazaj v meni z nastavitvami.

oP Funkcija za zaznavanje odprtega okna
Izberite »Vkljueno« ali »lzkljuéenox, tako da pritisnete @ ali @ Ta funkcija je po privzetem izklju¢ena.
Funkcija odprtega okna zazna, Ce je okno odprto (tj. zazna nenadno spremembo temperature v kratkem ¢asovnem obdobju).
Ko grelnik zazna odprto okno, se gretje samodejno izkljuci in spremeni v nacin proti zamrzovanju, tako da grelnik vzdrZuje
temperaturo 7°C, prikaZe pa se »AF«. Ko zaprete okno, tj. ko temperatura na obmodju naraste, grelnik samodejno vkljuci prejsnji
program ali vzdrZuje trajno konstantno temperaturo.

C Kalibriranje temperature
Temperatura okolja je prikazana na zaslonu. V primeru, da ni skladna z od¢itki termometra, jo je morda potrebno kalibrirati.
Grelnik na primer prikazuje, da je temperatura okolja 20°C, medtem termometer prikazuje, da je temperatura 22°C. Nato ga lahko
kalibrirate in nastavite temperaturo, ki ste jo izmerili z uporabo drugega termometra.

AS Prilagodljivi zagon
Vklopite (»On«) ali izklopite (»Off«) prilagodljivi zagon z uporabo gumbov @ ali G) . Ta funkcija doseZe temperaturo, ki jo je
uporabnik nastavil ob dolo¢enem ¢asu. Ce na primer Zelite, da je ob 9:00 temperatura 22°C, bo grelnik dolo¢il, kdaj mora zaceti
z ogrevanjem, da temperatura ob Zelenem ¢asu doseze 22°C.




PROGRAMSKI MENI
Ce pritisnete gumb@, boste vstopili v meni za izbiro tedenskega programa ogrevanja. Uporabite gumba @ @
za pomikanje po sledeéem seznamu:

MozZnosti Funkcija

P1 Vkljucil se bo uporabnikov tedenski program, ki ga je mogoce prilagodi glede na potrebe uporabnika.

P2 Vkljucil se bo program »Pisarna, ki zagotavlja ugodno temperaturo med delovnim ¢asom.

P3 Vkljudil se bo program »Dom, ki zagotavlja ugodno temperaturo zjutraj in zvecer, med vikendi pa ¢ez cel dan.

P4 Vklopil se bo program "Noc", pri ¢emer bo zagotovil prijetno temperaturo podnevi in jo bo zmanjsal v no¢nih urah.
nP Tedenski program ogrevanja se bo izkljucil, grelnik pa bo deloval v skladu z vrednostmi, ki so prikazane na zaslonu.

Zeleni program lahko izberete tako, da pritisnete @ .
Casi »ugodne« temperature med tedenskim programom ogrevanja.
Casov za P2, P3in P4 ni mogoce spreminjati.

Dan Casi »ugodne« temperature
P1 P2 P3 P4
Ponedeljek 00-23 06-17 06-08, 15-23 06-23
Torek 00-23 06-17 06-08, 15-23 06-23
Sreda 00-23 06-17 06-08, 15-23 06-23
Cetrtek 00-23 06-17 06-08, 15-23 06-23
Petek 00-23 06-17 06-08, 15-23 06-23
Sobota 00-23 07-23 06-23
Nedelja 00-23 07-23 06-23
DODATNE FUNKCUJE

Ponastavite grelnik na privzete tovarniske nastavitve

Pritisnite in drZite gumba @ in @, dokler ne vidite “00” na zaslonu po vsakem prikazanem segmentu.

Trajne prilagoditve temperature v tedenskem programu

V primeru, da prilagodite obstojec¢o temperaturo, ki je prikazana na zaslonu, z uporabo gumbov @ in @ ter pritisnite @ ,
kadar sveti lucka za ugodno ali nizjo temperaturo, bo delujoci program samodejno ro¢no prepisal temperaturo ustreznega nacina.
Zacasne prilagoditve temperature v tedenskem programu

V primeru, da prilagodite obstojeco temperaturo, ki je prikazana na zaslonu, z uporabo gumbov@ in @toda ne pritisnete @ ,
kadar sveti lucka za ugodno ali niZjo temperaturo, bo novo nastavljena temperatura veljala le do naslednje spremembe
temperature ogrevanja, v skladu z nastavljenim programom. Med zacasnim prilagajanjem tedenske temperature bo prikazovalna
luc¢ka utripala nad gumbom @ (niZja temperatura) ali @ (visja temperatura).

Zascita pred nepooblas¢eno uporabo s strani otrok ali drugih oseb

Termostat lahko zasCitite pred nepooblas¢eno uporabo s strani otrok ali drugih oseb. To funkcijo lahko vklopite/izklopite tako, da
naenkrat pritisnite in 5 sekund drzite gumba @ in @, dokler se na zaslonu ne pojavi »cc«.

Zatemnitev osvetlitve (samodejno zmanjsanje svetlosti zaslona)

V primeru, da je grelnik 15 sekund v nedejavnem nacinu, bo svetlost zaslona zmanjsana. V primeru, da na zaslonu termostata
pritisnete katerikoli gumb, se svetlost povrne na prejSnjo vrednost.

24-urna zascita pred izpadom elektri¢ne energije

V primeru izpada elektri¢ne energije bo termostat ohranjal ¢as Se 24 ur.

Ce izpad elektri¢ne energije traja ve¢ kot 24 ur, se bo termostat ponastavil na zadnjo uporabljeno temperaturo.

Ce ste nastavili ¢as, bo po ponovnem vklopu zaslon utripal, da opozori na izpad elektri¢ne energije.

Funkcija utripanja bo aktivna, dokler ne pritisnete katerega koli gumba.



Great Britain
H30

Heat output

Prom =Nominal heat 4 I Ffmin. =Minimum heat output 5 I Pmaxc =Maximum continuous heat
output (indicative) output

H 04 H 06 H 08 H 10 H12 H 14 H 20
Prom kW (x,X) 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 2,0
Pmin KW (x,X) 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 2,0
Prmasc KW (x,x) 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 2,0

Power consumption

Po =In off mode Pige =Inidle mode 11 I Nson = Seasonal space heating energy

Psm =In standby mode Pasm =In network standby efficiency in active mode

HO4 | HO6 | HO8 H12 | H14 | H20
Po W (x,xxx) 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00
Pam W (x,X00) 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00
Pige W (xxx) 026 | 026 | 0,26 0,26 | 0,26 | 0,26

Prsm W (x,300x) 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00
Standby mode with display information status

NS,on % (1) 495 | 49,5 | 495 49,5 | 49,5 | 495

Type of heat output / room temperature control

Single stage heat output, no room temperature control

Two or more manual stages, no room temperature control

With mechanical thermostat room temperature control

With electronic room temperature control

With electronic room temperature control plus day timer

With electronic room temperature control plus week timer

Other control options (multiple selections possible)

Room temperature control, with presence detection

Room temperature control, with open window detection

With distance control option

With adaptive start control

With working time limitation
With black bulb sensor
Self-learning functionality

Control accuracy

Contact details: Name and address of the manufacturer or its authorised representative
Adax AS, Myhresgate 1, 3060 Svelvik, Norway, tel. +47 33 77 17 50 info@adax.no

Additional information:
Neo Basic heaters are ERP 2018 compliant

62428
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Great Britain
H30

Heat output

Prom =Nominal heat 4 Pmin =Minimum heat output
output (indicative)

Pmaxc =Maximum continuous heat
output

L 06 L 08 L10 L12

o WAESY 0,6 0,8 1,0 1,2

Pmin kW (X:X) 0,6 0,8 110 112

Pmaxc KW (x,x) 0,6 0,8 1,0 1,2

Power consumption

Po =In off mode Pige =Inidle mode

Psm =In standby mode Pasm =In network standby

nson = Seasonal space heating energy
efficiency in active mode

L 06 L08 L10

Po W (000 0,00 | 0,00 | 0,00

Psm W (x,xxx) 0,00 0,00 0,00

Pigie W (x,30¢X) 0,26 0,26 0,26

Prsm W (X,%xX) 0,00 0,00 0,00

Standby mode with display information status

nSs,on % (xx) 49,5 49,5 49,5

Type of heat output / room temperature control

Single stage heat output, no room temperature control

Two or more manual stages, no room temperature control

With mechanical thermostat room temperature control

With electronic room temperature control

With electronic room temperature control plus day timer

With electronic room temperature control plus week timer

Other control options (multiple selections possible)

Room temperature control, with presence detection

Room temperature control, with open window detection

With distance control option

With adaptive start control

With working time limitation

With black bulb sensor

Self-learning functionality

Control accuracy

Contact details: Name and address of the manufacturer or its authorised representative
Adax AS, Myhresgate 1, 3060 Svelvik, Norway, tel. +47 33 77 17 50 info@adax.no

Additional information:
Neo Basic heaters are ERP 2018 compliant
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RU Poccwus Russia S| Slovenija Slovenia SK Slovensko Slovakia
1 WapeHtndukTop Mogenu 1 Identifikacijska oznaka modela(-ov): 1 Identifikacny (-é) kdd (-y) modelu:
2 OTonuTenbHaA MOLLHOCTb 2 Izhodna toplotna mo¢ 2 Tepelny vykon
3 Pnom = HomuHanbHasa TennoBad MOLLHOCTb 3 Pnom = Nazivna izhodna toplotna mo¢ 3 Pnom = Menovity tepelny vykon
Pmin = MnHmMManbHasa Tennosas MOLHOCTb Pmin = Minimalna izhodna toplotna mo¢ . S - . “
4 w 4 R P 4 Pmin = Minimalny tepelny vykon (orientacne)
(3aABneHHasn) (okvirno)
Pmax,c = MakcumanbHas Hen bIBHas . L N Lo . < .,
5 ax,c aKcuMansHas Henpep a 5 Pmax,c = Najvecja trajna izhodna toplotna mo¢ 5 Pmax,c = Maximalny priebezny tepelny vykon
TennoBas MOLLHOCTb
é MotpebnaemMan MOLLHOCTb [ Poraba energije é Spotreba energie
7 Po = B BbIK/IKOYEHHOM COCTOAHWUN 7 Po =V izkloplienem nacinu 7 Po =vo vypnutom rezime
8 Psm = B pexxumMe oxungaHma 8 Psm =V nagcinu pripravljenosti 8 Psm = v pohotovostnom rezime
9 Pidle = B x0n10CTOM (HEQKTUBHOM) pexxume 9 Pidle = V mirovanju 9 Pidle = v pokojovom rezime
Pnsm =V nag€inu pripravljenosti zomrezn o .
10 | Pnsm =B pexuMm oxugaHua cetm 10 S acinu pripravijenosti zomrezno 10 | Pnsm =v pohotovostnom reZime siete
povezavo
s,0n = Ce30HHaA 3HeproadGeKTMBHOCTb . - . . L
n . prosdd . ns,on = Sezonska energijska ucinkovitost ns,on = sezénna energeticka uc¢innost
11 YCTPOMCTBA A1 OTOMN/IEHUS MOMELLEHUI B 11 N X o 1 . R . .
ogrevanja prostorov v aktivnem nacinu vykurovania priestoru v aktivnom rezime
aKTVBHOM pexumMe
12 Pe>xnM oxunpaHma ¢ otobpaxkeHneM 12 V nacinu pripravljenosti s prikazom informacij o 12 Pohotovostny rezim so zobrazenim
MHOOPMALMKN O COCTOAHUM stanju informacéného stavu
Tun ynpaeneHuna no Tennoson Nacin uravnavanja izhodne toplotne . . . . . .
ynp I, ) p . Druh ovladania tepelného vykonu/izbovej
13 MOLLIHOCTU/TEMMNEpaType Bo3ayxa (BbibpaTh UTo- 13 | moci/temperature v prostoru (izberite eno 13 R
M teploty (vyberte jeden)
TO OLHO) moznost)
Z enostopenjskim uravnavanjem izhodne . L, - . .
0AHa CTyneHb MOLLHOCTH, 6e3 KOHTpOona - . jednoudroviiovy tepelny vykon bez ovladania
14 14 | toplotne modi, brez uravnavanja temperature v 14 | - A
TeMnepartypbl BO3ayxa izbovej teploty
prostoru
15 nBe v 6onee cTyneHein MoLHocTel, 6e3 15 Z dvema ali ve¢ ro€nimi stopnjami, brez 15 dve alebo viac manuélnych Grovni bez ovladania
KOHTPONA TEMNepaTypbl BO3AyXa uravnavanja temperature v prostoru izbovej teploty
16 C MexaHW4ecknUM TepMocTaToM, paboTaoLmum 16 Z uravnavanjem temperature v prostoru z 16 s ovladanim izbovej teploty mechanickym
no TeMnepaType Bo3ayxa B NOMELLEHUU mehanskim termostatom termostatom
C 9/1eKTPOHHbBIM TEPMOCTATOM, paboTatoLLMM No Z elektronskim uravnavanjem temperature v - . P .
17 P p P u 17 ) P 17 | selektronickym ovladanim izbovej teploty
TemMnepaTtype Bo3ayxa B NoMeLLeHN prostoru
€ ONEKTPOHHbIM TEPMOCTATOM, PAGOTAIOLIMM O Z elektronskim uravnavanjem temperature v elektronické ovladanie izbovej teploty a denny
18 | TeMnepatype BO34yxaB NOMELLEHUM, + 18 - : 18 | "
S prostoru z dnevnim ¢asovnikom Gasovad
CYTOUHbIV TaliMep
€ ONEKTPOHHbIM TEPMOCTATOM, PAGOTAIOIMM O Z elektronskim uravnavanjem temperature v elektronické ovladanie izbovej teploty a
19 | TeMnepatype BO3ayxa B NOMeLLEHUM, + 19 . ) 19 o e N
N prostoru s tedenskim ¢asovnikom tyzdenny ¢asoval
HefeNbHbIV TaMep
20 [ pyrne BO3MOXKHOCTU yNpaBneHuna (BO3MOXEH 20 Druge moznosti uravnavanja (izberete lahko ve¢ 20 Dalsie moznosti ovladania (moznost
BbI6OP HECKONbKUX NapamMeTpoB) mozZnosti) viacndsobného vyberu)
21 yrnpasneHue no temnepartype Bo3ayxa B 21 Z uravnavanjem temperature v prostoru z 21 ovladanie izbovej teploty s detekciou
NOMELLIEHNU, C AAaTYNKOM ABMKEHUA zaznavanjem prisotnosti pritomnosti
22 yrnpaeneHue no TeMnepaTtype Bo3ayxa B 22 Z uravnavanjem temperature v prostoru z 22 ovlddanie izbovej teploty s detekciou
NOMeLLEHUN, C AAaTYNKOM OTKPITOrO OKHa zaznavanjem odprtega okna otvoreného okna
23 C BO3MOXHOCTbIO ANCTAHLIMOHHOTO ynpasneHma 23 | Zmoznostjo uravnavanja na daljavo 23 | s mozZnostou diatkového ovladania
S prilagodljivim uravnavanjem zaAetka . - . . .
24 | capanTMBHbLIM CTApTOM 24 p g. ) ) 24 | sprispdsobivym ovlddanim spustenia
delovanja
25 | corpaHu4uTenem BpeMeHun paboTbl 25 | Zomejitvijocasa delovanja 25 | sobmedzenim ¢asu prevadzky
26 | cpatumMkoMm TENIOBOrO U3/yYeHUA 26 | Zglobus senzorjem 26 | sosnimacom Ciernej Ziarovky
27 | ®yHkumoHan caMmoobyueHus 27 | Funkcija samoucenja 27 | Funkcia samouéenia
28 | TouHOCTb ynpaBneHus 28 | Natanc¢nost krmiljenja 28 | Presnostregulacie
29 KoHTakTHaa nHpopmauma - HaspaHue 1 agepc 29 Kontaktni podatki - Ime in naslov proizvajalca ali 29 Kontaktné udaje — Nazov a adresa vyrobcu alebo

npon3soAnTeNs/ NPeacTaBnTeNnbCTea

njegovega pooblas¢enega zastopnika

jeho autorizovaného zastupcu
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